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位　置　図 縮尺　1：2500
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縮尺 図面番号 /

事業者名 山 梨 市 役 所

1211：2500
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工事場所 山梨市　北　地内

下水道梨-9処理138～41号第15工区工事
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平　面　図 縮尺　1：500

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 /

事業者名 山 梨 市 役 所

1221：500
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用水路

呼び径
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下水道用硬質塩化ビニル管
外径

165.0

216.0

267.0
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内径
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202.0

250.2

298.2

呼び径 外径内径
リブ付硬質塩化ビニル管

150

200

250

300
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番号

蓋種類
ます
種類

ます
径

流入
深

流出
深

水平長
(m)

宅内
(m)

備考

1 防護 横型 200 1.95 2.00 1.30 0.5 Co復旧

2 塩ビ 横型 200 1.95 2.00 1.30 0.5 Co復旧

3 塩ビ 縦型 200 0.93 1.30 1.50 0.5 Co復旧

4 防護 縦型 200 0.53 0.90 1.70 0.5 Co復旧

5 塩ビ 縦型 200 0.68 1.05 1.90 0.5 Co復旧

6 塩ビ 横型 200 1.25 1.30 1.20 0.5 

7 塩ビ 横型 200 1.55 1.60 1.40 0.5 

8 塩ビ 縦型 200 1.23 1.60 2.00 0.5 

9 塩ビ 横型 200 1.45 1.50 1.50 0.5 

10 塩ビ 横型 200 1.45 1.50 2.20 0.5 

11 塩ビ 縦型 200 0.53 0.90 1.90 0.5 Co復旧

12 塩ビ 横型 200 1.15 1.20 2.00 0.5 

13 塩ビ 縦型 200 0.93 1.30 2.20 0.5 Co復旧

14 塩ビ 横型 200 1.25 1.30 1.80 0.5 

15 防護 縦型 200 0.63 1.00 2.50 0.5 

16 塩ビ 横型 200 1.45 1.50 1.80 0.5 

17 塩ビ 縦型 200 1.13 1.50 2.30 0.5 

18 塩ビ 縦型 200 1.43 1.80 2.10 0.5 

19 塩ビ 横型 200 1.75 1.80 1.90 0.5 

下水道梨-9処理138～41号第15工区工事
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縮尺 図面番号 /

事業者名 山 梨 市 役 所
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縦断図1

縦 断 図 1 縮尺　横1：50
縮尺　縦1：500

▽364.953

140　区間合流管底

▽365.100

39　区間合流管底

ｉ＝20.74‰ ｉ＝4.00‰

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 φ200

L＝101.00ｍ

建込み簡易土留

As舗装(4-10-20)

L＝54.00ｍL＝15.00ｍL＝40.08ｍ
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縦断図2

縦 断 図 2 縮尺　横1：50
縮尺　縦1：50
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業者名 山梨市役所　上下水道課

図面番号 12

組立1号人孔（内径90ｃｍ）標準構造図
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内副管用継手
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プレーンエンド直管

副管用90°曲管

マンホール可とう性継手

内副管用継手

内副管標準図  S=1:20
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※ステンレスバンドの副管支持間隔は1.5m以下とする。

※副管長が1.5m以下の場合は、ステンレスバンド1個とする。
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 /

事業者名

山梨市型グラウンドマンホールφ600(T-14)

図示

摘　　　　　　　要

カバー(FCD700) フレーム(FCD600）

引　張

伸　び

硬　さ

700N/ｍ㎡以上 600N/ｍ㎡以上

5～12％ 8～15％

HBW235以上 HBW210以上

24ステップ2ヶ所

ロック付転落防止梯子取付部

フリクションテーパー部12ヶ所

6

ロック付転落防止梯子（GS-06B）
※梯子ハ、オプション品デス

。

ロック付転落防止梯子ヲ取付ケタ場合

1
2

10

蝶番ピン

保持具

シークレットロック

※FCD＝JIS-G-5502に準ずる

柄部詳細図
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袋状コジリ穴2ヶ所

開閉用袋状コジリ穴

スリップサイン７ヶ所
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山梨県山梨市紋章

7 12

山梨市型グラウンドマンホール用防護蓋（T-14　φ600）　標準図 縮尺1：3

山梨市役所　上下水道課

工事場所 山梨市　北　地内

下水道梨-9処理138～41号第15工区工事

4
2

29
°

27
°

3
0
°

20°

35°

20°

19°

Φ646

1
1
0

Φ666

4
0

Φ600110

P.C.D.760

Φ820

210

4
8

3
0



図面名

作成年月日

工事名

縮尺

事業者名

図面番号

塩ビ製小口径マンホール構造図

山梨市役所　上下水道課

各記

塩ビ製小口径マンホール構造図
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人孔径 管路径 Ｌ１ Ｌ２ ｈ 本管用自在なし

屈　曲　角　度　（θ）

本管用自在使用
立上り部
Ｌ（ｍ）

起　点

ストレート

１５゜曲り

３０゜曲り

４５゜曲り

６０゜曲り

７５゜曲り

９０゜曲り

ＫＴ

ＳＴ

１５Ｌ

３０Ｌ

４５Ｌ

６０Ｌ

７５Ｌ

９０Ｌ

３００ ２００ ―

１９０

１９０

１３１

２０５

２４０

３０７３００

３００

３００

３００

３００

３００

―

０°±１°

１５°±１°

３０°±１°

４５°±１°

６０°±１°

７５°±１°

９０°±１°

―

０°～１５°

１５°～３０°

３０°～４５°

４５°～６０°

６０°～７５°

７５°～９０°

（９０°～１０５°）

設置箇所
イ　　ン　　バ　　ー　　ト　　部（ｍｍ）

種　類 略　号 人孔径 管路径 Ｌ２ ｈ
立上り部
Ｌ（ｍ）

落差調整管
ｈ（ｍ）

最小落差 最大落差
Ｓ （ｍｍ）１ ｍｉｎ ｍａｘＳ （ｍｍ）

落差点 マルチ

３４０ Ｈ －０．９５０ ― ５０ ３９０

備考　曲り及び合流インバート部の左右の区別は、インバート部の下流側から見て、下水が流入してくる方向を表す。

３００ ２００

３００

２００３００

２００

２００

３００ ２００

３００

２００３００

２００３００

３００ ２００

（デザイン入り）

鋳鉄製防護蓋

（デザイン入り）

鋳鉄製防護蓋

（デザイン入り）

１８７

２３０

３００

３００

Ｈ－０．４５０

ＭＨＨ ３００ ２００ ３４０ Ｈ －１．１５０ ― ５０ ５９０

ＭＨＨ Ｈ －１．３５０ ― ５０ ７９０３４０２００３００

ＭＨＨ Ｈ －１．５５０ ― ５０ ９９０３４０２００３００

ＭＨＨ Ｈ －１．７５０ ― ５０ １１９０３４０２００３００

ＭＨＨ Ｈ －１．９５０ ― ５０ １３９０３４０２００３００

ＭＨＨ Ｈ －２．１５０ ― ５０ １５９０２０００３４０２００３００

1
5
°

1
5
°

寸 法 表

管用自在継手 縮尺 １：１０

(Ｖ Ｕ ２ ０ ０ 用 )

Ｌ２ Ｌ２Ｌ１

３０７

３０７

３７５

３１７

３９６

３６３

３４７

ＭＨＨ

硬質塩化ビニル管　２００

硬質塩化ビニル管　２００

回転部ゴム輪

パイプ受口
パイプ差口

ゴム輪

ゴム止めカラー

１８００

１６００

１４００

１２００

１０００

８００

Ｌ
＝
Ｈ
－
（

ｈ
＋
１
５
０

）

４３３

２１６
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摘　　　　　　　要

カバー(FCD700) フレーム(FCD600）

引　張

伸　び

硬　さ

700N/ｍ㎡以上 600N/ｍ㎡以上

5～12％ 8～15％

HBW235以上 HBW210以上

10

10

C5

C5

保持具

蝶番ピン

シークレットロック

フレーム
カバー

フリクションテーパー部6ヶ所

※JSWAS　G-3による

※FCD＝JIS-G-5502に準ずる
台座（RP）

16

φ
360

6
6

10 22

カバー

開閉用袋状コジリ穴

袋状コジリ穴2ヶ所

紋章

スリップサイン4ヶ所

おすい

柄部詳細図

山梨県山梨市紋章

塩ﾋﾞ保護ﾘﾝｸﾞ

40

G.L.

(材質:EPE)

塩ビ管保護リング使用例

※本図面は参考図。山梨市の認定を受けたメーカーのものを使用すること。

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 /

事業者名

図示

構造図

9 12

山梨市型塩ビ製マンホール用防護蓋（T-14　φ300）　標準図 縮尺：Free

山梨市役所　上下水道課

工事場所 山梨市　北　地内

下水道梨-9処理138～41号第15工区工事

Φ420

Φ400

Φ400

130

Φ580

Φ590

Φ640

7
0

55

20
51
50

4
0

P.C.D.520

90

32

30°

30°

Φ318
Φ390



図面名

作成年月日

工事名

縮尺

事業者名

図面番号

塩ビ製小口径汚水桝取付管及び汚水桝構造図

各記 12

塩ビ製小口径汚水桝取付管及び汚水桝構造図 縮尺1：20 取 付管土工図 縮尺　－

平 面 図

道　路

2 0 . 0 ‰ 以 上

（リブ付硬質塩化ビニル管）

汚 水 本 管 （ ２００）

ゴム輪受口曲管（　１５０）

民　地

１ｍ以内

掘
削

幅

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

蓋（　２００用）

直　管（　２００）
プ レ ー ン エ ン ド

ます（　１００×　１５０－　２００）

支管（　２００－　１５０）

三方向合流・ゴム輪受口型
流

入
高
さ

（
Ｈ

）

１ｍ以内

民　地道　路

2 0 . 0 ‰ 以 上

汚水ます（　１００×　１００－　２００）

ゴム輪受口曲管（　１００）

ゴム輪受口片受直管（　１００）

支管（　１５０×　１５０）

プ レ ー ン エ ン ド
直　管（　２００）

蓋（　２００用）

三方向合流・ゴム輪受口型

蓋（　２００用）１ｍ以内

民　地道　路

汚 水 本 管 （　２００）

直　管（　２００）
プ レ ー ン エ ン ド

支管（　２００×　１５０）

ドロップます（　１００×　１５０－　２００）

2 0 . 0 ‰ 以 上

流
出

高
さ

（
Ｈ

）

１
：
０
．
１

発　生　土

１
：
０
．
１

埋戻し用砂

発　生　土

埋戻し用砂

横 型 縦 型

Ｈ＜１.５０ｍ Ｈ≧１.５０ｍ

※掘削深が1.50m以上の場合は、土留を使用し施工する。

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

　変更になる場合は、監督員と協議すること。

※ますは現場に合わせて縦型・横型を使い分けること。当初設計と

　変更になる場合は、監督員と協議をすること。

※蓋は現場に合わせて防護蓋・塩ビ蓋を使い分けること。当初設計と

※曲管は現場合わせとする。

※支管は現場に合わせて90度支管・コンパクト支管を使い分けること。

（リブ付硬質塩化ビニル管）

汚 水 本 管 （ ２００）

ゴム輪受口片受直管（　１００）

　が取れない場合は監督員と協議をすること。。

※側溝・水道管・その他埋設物との離隔Ｈ’は30cm以上とする。離隔

　変更になる場合は、監督員と協議をすること。

※蓋は現場に合わせて防護蓋・塩ビ蓋を使い分けること。当初設計と

※曲管は現場合わせとする。

※支管は現場に合わせて90度支管・コンパクト支管を使い分けること。

（リブ付硬質塩化ビニル管）

流
入

高
さ

（
ｈ
）

三方向合流・ゴム輪受口型

ゴム輪受け曲管（　１５０）

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

ゴム輪受口曲管（　１５０）

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

　が取れない場合は監督員と協議をすること。。

※側溝・水道管・その他埋設物との離隔Ｈ’は30cm以上とする。離隔

　変更になる場合は、監督員と協議をすること。

※蓋は現場に合わせて防護蓋・塩ビ蓋を使い分けること。当初設計と

※曲管は現場合わせとする。

※支管は現場に合わせて90度支管・コンパクト支管を使い分けること。

流
出
高

さ
（

Ｈ
）

流
入

高
さ

（
Ｈ
）

１ｍ以内

民　地道　路

20.0‰以上

ゴム輪受口曲管（　１５０）

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

支管（　１５０×　１５０）

流入受口取付型
直　管（　３００）

蓋（　３００用）

流入受口取付型

（硬質塩化ビニル管）

汚 水 本 管 （ ２0０ ）

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

　が取れない場合は監督員と協議をすること。。

※側溝・水道管・その他埋設物との離隔Ｈ’は30cm以上とする。離隔

　変更になる場合は、監督員と協議をすること。

※蓋は現場に合わせて防護蓋・塩ビ蓋を使い分けること。当初設計と

※曲管は現場合わせとする。

※支管は現場に合わせて90度支管・コンパクト支管を使い分けること。

流
出
高
さ

（
Ｈ

）
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山梨市役所　上下水道課

工事場所 山梨市　北　地内

下水道梨-9処理138～41号第15工区工事

５５０

１
０
０

管
外
径

３
０
０

舗
　
装

　
厚

平
均
深
（
Ｈ
）

φ１５０

１
０
０

管
外
径

３
０
０

舗
　
装

　
厚

平
均
深
（
Ｈ
）

φ１５０



１５５ １４５

１
５

０

２
１

２
６

３
５

２６７Φ

Φ２４７

３８０Φ

２４５Φ ６７．５

鎖（ステンレス）

タフコン台
ＴＶ－２０

Φ２３２

７

フタ（ＦＣＤ６００）

鋳鉄リング（ＦＣＤ６００）

枠（硬質塩ビ）

公共汚水ます用　防護蓋（T-8) 縮尺1：3

公共汚水ます用蓋　標準図

φ２１６

φ２０４

７
７

．
５

５
７

．
５

２
０

φ２０３．５ ±０．３

φ２００．７ ±０．３

枠（硬質塩ビ）

シールリング（ポリエチレン）

フタ（硬質塩ビ）

本体（硬質塩ビ）

ゴムリング（合成ゴム）

２
５

把手部

２１８φ

１００

７
０

３
０

．
５

４

２
６

９
．

５

２０９（φ ）

２０１φ

公共汚水ます用　内蓋 縮尺1：3 公共汚水ます用　塩ビ蓋 縮尺1：3

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 /

事業者名

図示

2024年

公共汚水ます用蓋　標準図

※原図A1

山梨市役所　上下水道課

11 12

工事場所 山梨市　北　地内

下水道梨-9処理138～41号第15工区工事



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業者名

図面番号 12

土工標準図

　

１：１０

土工標準図

掘削標準断面図

砕石基礎詳細図（塩ビ管呼び径φ200）

縮尺　1：10

埋戻し標準断面図

RC-40

埋戻材

RC-40

埋戻（タンパ転圧）

１層２０ｃｍ仕上げ

埋戻（タンパ転圧）

１層１５ｃｍ仕上げ

※発生土の規格は最大径100mm以下とする。

　置換材で行う。

※管上0.3mから下層路盤の下端までを良質発生土または

12 /

山梨市役所　上下水道課

工事場所

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 φ200

表層工 再生密粒度アスコン　t=4cm

上層路盤工 粒調砕石(Ｍ-30) t=10cm

下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=20cm

表層工 再生密粒度アスコン　t=4cm

上層路盤工 粒調砕石(Ｍ-30) t=10cm

下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=20cm

山梨市　北　地内

下水道梨-9処理138～41号第15工区工事

掘
削
深
　
（
Ｈ

）

掘
削
深
　
（
Ｈ

）

１
０
０

管
外
径

３
０
０

掘削幅 掘削幅

機械掘削

１
０
４

２
０
４

２
０
０

６
０
８

１
０
０

２
０
８

３
０
０

掘削幅


