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路面と民
地の

高低差
(参考)

土地
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1 防護 横型 200 2.35 2.40 1.90 0.5 6.00 0.00 大翁寺

Co復旧
コンパクト
支管

2 防護 横型 200 1.45 1.50 3.15 1.0 3.00 -0.40 芦澤　康彦As復旧

3 防護 横型 200 0.95 1.00 2.50 0.5 7.80 0.00 三森　卓也

4 塩ビ 横型 200 1.30 1.35 2.40 0.5 13.00 0.15 松本　良一

5 防護 縦型 200 1.05 1.55 3.10 0.5 25.00 0.00 芦澤　康彦石畳復旧

6 塩ビ 横型 200 1.40 1.45 1.70 0.5 3.00 0.35 松本　良一

7 塩ビ 横型 200 1.40 1.45 1.70 0.5 36.50 0.30 松本　良一
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山梨市型グラウンドマンホール用防護蓋（T-14　φ600）　標準図 縮尺1：3
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図面名

作成年月日

工事名

縮尺

事業者名

図面番号

塩ビ製小口径マンホール構造図
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塩ビ製小口径マンホール構造図
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摘　　　　　　　要
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塩ﾋﾞ保護ﾘﾝｸﾞ

40

G.L.

(材質:EPE)

塩ビ管保護リング使用例

※本図面は参考図。山梨市の認定を受けたメーカーのものを使用すること。

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 /

事業者名

図示

構造図
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山梨市型塩ビ製マンホール用防護蓋（T-14　φ300）　標準図 縮尺：Free

山梨市役所　上下水道課

工事場所 山梨市　下栗原　地内
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図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 /

事業者名

図示
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工事場所 山梨市　下栗原　地内
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図面名

作成年月日

工事名

縮尺

事業者名

図面番号

塩ビ製小口径汚水桝取付管及び汚水桝構造図

各記 10

塩ビ製小口径汚水桝取付管及び汚水桝構造図 縮尺1：20 取付管土工図 縮尺　－
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2 0 . 0 ‰ 以 上

汚 水 本 管 （ ２００）

ゴム輪受口曲管（　１５０）

民　地

１ｍ以内

掘
削
幅

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

蓋（　２００用）

直　管（　２００）
プ レ ー ン エ ン ド

ます（　１００×　１５０－　２００）

支管（　２００－　１５０）

三方向合流・ゴム輪受口型
流
入
高
さ
（
Ｈ
）

１ｍ以内

民　地道　路

2 0 . 0 ‰ 以 上

汚水ます（　１００×　１００－　２００）

ゴム輪受口曲管（　１００）

ゴム輪受口片受直管（　１００）

支管（　１５０×　１５０）

プ レ ー ン エ ン ド
直　管（　２００）

蓋（　２００用）

三方向合流・ゴム輪受口型

蓋（　２００用）１ｍ以内

民　地道　路

汚 水 本 管 （　２００）

直　管（　２００）
プ レ ー ン エ ン ド

支管（　２００×　１５０）

ドロップます（　１００×　１５０－　２００）

2 0 . 0 ‰ 以 上

流
出
高
さ
（
Ｈ
）

１
：
０
．
１

発　生　土

１
：
０
．
１

埋戻し用砂

発　生　土

埋戻し用砂

横 型 縦 型

Ｈ＜１.５０ｍ Ｈ≧１.５０ｍ

※掘削深が1.50m以上の場合は、土留を使用し施工する。

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

　変更になる場合は、監督員と協議すること。

※ますは現場に合わせて縦型・横型を使い分けること。当初設計と

　変更になる場合は、監督員と協議をすること。

※蓋は現場に合わせて防護蓋・塩ビ蓋を使い分けること。当初設計と

※曲管は現場合わせとする。

※支管は現場に合わせて90度支管・コンパクト支管を使い分けること。

汚 水 本 管 （ ２００）

ゴム輪受口片受直管（　１００）

　が取れない場合は監督員と協議をすること。。

※側溝・水道管・その他埋設物との離隔Ｈ’は30cm以上とする。離隔

　変更になる場合は、監督員と協議をすること。

※蓋は現場に合わせて防護蓋・塩ビ蓋を使い分けること。当初設計と

※曲管は現場合わせとする。

※支管は現場に合わせて90度支管・コンパクト支管を使い分けること。

流
入
高
さ
（
ｈ
）

三方向合流・ゴム輪受口型

ゴム輪受け曲管（　１５０）

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

ゴム輪受口曲管（　１５０）

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

　が取れない場合は監督員と協議をすること。。

※側溝・水道管・その他埋設物との離隔Ｈ’は30cm以上とする。離隔

　変更になる場合は、監督員と協議をすること。

※蓋は現場に合わせて防護蓋・塩ビ蓋を使い分けること。当初設計と

※曲管は現場合わせとする。

※支管は現場に合わせて90度支管・コンパクト支管を使い分けること。

流
出
高
さ
（
Ｈ
）

流
入
高
さ
（
Ｈ
）

１ｍ以内

民　地道　路

20.0‰以上

ゴム輪受口曲管（　１５０）

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

支管（　１５０×　１５０）

流入受口取付型
直　管（　３００）

蓋（　３００用）

流入受口取付型

汚 水 本 管 （ ２0０ ）

ゴム輪受口片受直管（　１５０）

　が取れない場合は監督員と協議をすること。。

※側溝・水道管・その他埋設物との離隔Ｈ’は30cm以上とする。離隔

　変更になる場合は、監督員と協議をすること。

※蓋は現場に合わせて防護蓋・塩ビ蓋を使い分けること。当初設計と

※曲管は現場合わせとする。

※支管は現場に合わせて90度支管・コンパクト支管を使い分けること。

流
出
高
さ
（
Ｈ
）

/9

山梨市役所　上下水道課

工事場所 山梨市　下栗原　地内

５５０

１
０
０

管
外
径

３
０
０

舗
　
装
　
厚

平
均
深
（
Ｈ
）

φ１５０

１
０
０

管
外
径

３
０
０

舗
　
装
　
厚

平
均
深
（
Ｈ
）

φ１５０
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業者名

図面番号 10

土工標準図

　

１：１０

土工標準図

掘削標準断面図

縮尺　1：10

埋戻し標準断面図

埋戻材

埋戻（タンパ転圧）

１層２０ｃｍ仕上げ

埋戻（タンパ転圧）

１層１５ｃｍ仕上げ

※発生土の規格は最大径100mm以下とする。

　置換材で行う。

※管上0.3mから下層路盤の下端までを良質発生土または

10 /

山梨市役所　上下水道課

工事場所

表層工 再生密粒度アスコン　t=4cm 表層工 再生密粒度アスコン　t=4cm

上層路盤工 粒調砕石(Ｍ-30) t=10cm

砕石埋戻工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=20cm

砂基礎

掘削影響範囲掘削範囲

舗装復旧　標準図

砂基礎詳細図（塩ビ管呼び径φ200）

山砂

　0.74mmフルイ通過量10％以下とする。

※山砂の規格は最大径10mm以下、

表層工 再生密粒度アスコン　t=4cm

上層路盤工 粒調砕石(Ｍ-30) t=10cm

砕石埋戻工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=20cm

山梨市　下栗原　地内

掘削影響範囲

本管舗装復旧　標準図

掘削影響範囲掘削範囲

表層工 再生密粒度アスコン　t=4cm

上層路盤工 粒調砕石(Ｍ-30) t=10cm

砕石埋戻工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=20cm

掘削影響範囲

550

1
:
0
.
1 1

:
0
.
1

ます工復旧　標準図

掘
削
深
　
（
Ｈ

）

掘
削
深
　
（
Ｈ

）

１
０
０

管
外
径

３
０
０

掘削幅 掘削幅

機械掘削

１
０
７

２
０
９

２
０
２

６
１
６

１
０
０

２
１
６

３
０
０

掘削幅

950 300300
300300

下水道宮-2-3処理75号第9工区工事
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縮小版(A1→A3)

下水道宮-2-3処理75号第9工区工事　参考図面



建込簡易土留標準図 縮尺1：20

平面図

断面図

パ　ネ　ル

パ　ネ　ル

断面図

支保柱

パネル

エクステンションロッド

スピンドル

図面名

作成年月日

工事名

縮尺

工事場所

事業者名

図面番号

建込簡易土留標準図

山梨市　下栗原　地内

山梨市役所

1/20 1/2

掘　削　幅

スピンドル最大径φ１３０ 

パネル上部

エッジ付パネル

スライドレール

スライドレール

1
0
5

1
0
5

掘
 
削

 
幅

3070 3070 3070

2
4
0
0

H

エクステンションロッド

3070 3070 3070

下水道宮-2-3処理75号第9工区工事



軽量鋼矢板建込引抜工標準構造図 縮尺　１：３０

矢板長　２．００ｍ矢板長　１．５０ｍ

平面図 平面図

断面図 断面図

矢板長　２．５０ｍ

平面図

断面図

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

図面名

作成年月日

工事名

縮尺

工事場所

事業者名

図面番号

軽量鋼矢板土留標準図

山梨市　下栗原　地内

山梨市役所

1/30 2/2

１　５００ 切りばり　２５００ ７５０ １　５００ 切りばり　２５００ ７５０ １　５００ 切りばり　２５００ ７５０

腹起こし　４０００腹起こし　４０００腹起こし　４０００

掘削幅 掘削幅 掘削幅

掘
削
幅

掘
削
幅

掘
削
幅

１
　

０
０
０

５
０
０

１
　
５
０
０

５
０
０

２
　

０
０
０

１
　
５
０
０

２
　
５
０
０

１
　

０
０
０

１
　

０
０
０

５
０
０

軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板

軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板

下水道宮-2-3処理75号第9工区工事


